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Spindelgeber (WMK3010) Bedienungsanleitung STU-60

Fur allgemeine Informationen der STU-60, Download der AMO-Check Software, verweisen wir auf die
STU-60 Bedienungsanleitung, (www.amo-gmbh.com/downloads/zubehoer).

1. Starten der AMO-Check Software

Mittels Doppelklick die Anwendung ,,AMO-Check® 6ffnen:

AC

il o gerels zrg=

Es o6ffnet sich das AMO-Check Startfenster (links oben ist der aktuelle Revissionsstand der Software).
Mindestanforderung um den Spindelgeber mit der AMO-Check verwenden zu kénnen ist der Versionsstand
1.4.

2. Funktion "Diagnose™

Im Fenster ,Diagnose” konnen alle wichtigen Systeminformationen ausgelesen werden. Sie kdnnen hiermit
die Anbaugute genauestens kontrollieren und es kdnnen die Eingangssignale des Messgerats in Echtzeit
wiedergegeben werden.

AMO-Check 1.4.1

AMO-Check
Diagnostic Utility

DIAGNOSE RECORD/REPLAY

o
oy 2-2-E




Ist der Spindelgeber mit der STU-60 verbunden, ist das Logging deaktiviert.

Logging Disabled x

Logging will be disabled, while AmoCheck is connected!

lity

DIAGNOSE RECORD/REPLAY

o=

2.1 Device Type

Hierbei kdnnen alle bendtigten Geberinformationen dem im Messgerat gespeicherten elektronischen Typen-

schild enthommen werden.

AMO-Check 1.4.1

Device Type  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger

Encoder Type

Serial number | 219507628

Product type  [WMK

Ext. Producttype [WMK - outside

Grating [1000 pm

Interface |1 Vss

Additional Interface |No additional interface

Referencemark |5quare Pulse (360° el.)

Functional Safety |FA - Analogsignals (1 Vss)

\
\
)
)
Performance |Spindle Drive ‘
)
)
)
)
\

Electronics |Integrated electronics

aWo | WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628

Disconnect

a




2.2 Signal Adjustment

Bei dieser Funktion werden die Signale, welche vom Messgerat aufgenommen werden, mit von AMO festge-
legten Idealwerten verglichen. Somit kdnnen Sie den optimalen Anbau eruieren und das Messgerat wenn
notwendig neu positionieren.

AMO-Check 1.4.1 - X
Device Type  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger
Please move the measuring head or scale to get a good reading.
Amplitude SIN
Min Current Max
| s s e ]
Amplitude COS
Min Current Max
| e BT ]
Phase SIN/COS
Min Current Max
| N R ]
Offset SIN
Min Current Max
| ]
Offset COS
Min Current Max
| P I
Mesuring head is within tolerance Reset Min/Max
levels.
awo | WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect

Amplitude Sin/Cos
Hier kann die tatsachliche Abweichung zum idealen Luftspalt eruiert werden.
.+ Luftspalt zu grol3 (Geber zu weit vom MalRband entfernt)

- Luftspalt zu klein (Geber zu nah am MafRband montiert)

Phase Sin/Cos und Offset Sin/Cos

Diese Messwerte sollten sich ausschlieBlich im griinen Bereich bewegen. Nur im Fall einer fehlerhaften Am-
plitude kdnnen sich auch diese Messwerte stark verandern.



2.3 Incremental Signal Display

Hierbei konnen die aufbereiteten Eingangssignale anhand eines virtuellen Oszilloskops uberpruft werden.
Die aktive Kompensation, welche die Signalamplitude regelt ist hier bereits aktiv.

Die hier wiedergegebenen Messdaten entsprechen nicht den Ausgangssignalen.
Das Messgerat arbeitet mit internen Analogsignalen, vollkommen unabhangig davon in welcher

Form die Ausgangssignale dargestellt werden (méglicherweise TTL). Es werden hier ausschliel3-
lich die internen Analogsignale angezeigt.

i

AMO-Check 1.4.1

Device Type  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperaturs  Data Logger

ostilloscope

2 : WAL LR ]
L. AR AR TRV U
5 s | | ! | | ! | |
2 :’::;cos O Sin/Cos/Ri g ::I:::::e Pavse e

WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628

| ‘ Disconnect




2.4 Temperature

Hier wird aufgezeichnet, in welchem Temperaturbereich sich der Spindelgeber fir eine gewisse Zeit im Be-
trieb befindet.

AMO-Check 14.1 - o X
DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature Data Logger
ral kA
Timestamp [s]  nc. Temperature [*
Internal Encoder Temperature Chart 00 365
®Enc. Temperature [°C]
1.0 36.3
65
20 36.3
30 363
40 363
5.0 363
a5
g
B
2 3640 . . . . °
)
£
g
313
23
00 25 50 75 100
Timestamp [s]
Pause Clear Data
aW0 | WMK, 1 Vs, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect

3. Data Logger

3.1 Periodic Log Data

Hier kdnnen samtliche Betriebszustande erfasst und eingesehen werden.
Vorab muss die korrekte Strichzahl (Umfang der Mechanik) angegeben werden, ansonsten zeigt das Histo-
gramm verfalschte Daten an.

DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature  Data Logger

PeriodicLog Data  Status based Log Data  Status triggered Log Data ~ User Data  Import/Export  Configuration mm/s] [RPM] [%] | mm/s? [rad/s?] | fsecl fminl [h1 |fmm] fml fkml [RNDI | fec1 1K1 [°F1

Histrogram Speed / Temperature
BS35°C ME75°C WS110°C B> 110°C
Numeric Data Los
Operating Time | Cnt 0.0
Active Time | Cnt 0.0 08s
Milage Asc. Dir. | Cnt 0.0

Milage Desc. Dir. | Cnt 0.0 06s

Enter el.

Reversions | Cnt 0

Liftings | Cnt O Pitches:

0ss
Total Stops | Cnt. 0
Tool Changes | Cnt 0 s
Historgram
@ Speed / Temperature
@) Speed 00 < 17067 mm/s < 29867 mm/s < 55467 mm/s < 81067 mm/s < 106667 mm/s < 149334 mm/s < 200000 mm/s > 200000 mm/s
O Temperature
< 17067 mm/s < 29867 mm/s < 55467 mm/s < 81067 mm/s < 106667 mm/s < 149334 mm/s < 200000 mm/s > 200000 mm/s
O Dwell time / Speed Range / Time <35°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<75°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<110°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
>110°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
aWo0 | WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect




Beschreibung der Begrifflichkeiten ,,Numeric Data“:

Operating Time:
Definiert die gesamte Betriebszeit des Gerates, also die Zeit in der das Messgerat mit glltiger Versorgungs-
spannung betrieben wurde.

Active Time:
Definiert die gesamte Zeit, in der das Gerat versorgt wurde und sich in eine Messrichtung bewegt hat, wobei
die Messrichtung nicht bertcksichtigt wird.

Milage Asc. Dir.:
Definiert die Fahrleistung des eingeschalteten Messgerates in Messrichtung fir steigende Positionswerte.

Milage Desc. Dir.:
Definiert die Fahrleistung des eingeschalteten Messgerates in Messrichtung fur fallende Positionswerte.

Reversions:

Definiert die Anzahl der Reversierungen (Richtungsumkehrungen) des eingeschalteten Messgerates in
Messrichtung. Die Bewertung der Richtungsumkehrung erfolgt unabhangig vom Stillstand des Gerates. Der
Wert wird somit um eins erhéht, wenn sich die Bewegungsrichtung andert.

Liftings:

Definiert die Anzahl der Hube des eingeschalteten Messgerates in Messrichtung. Der Wert in Liftings wird um
eins erhoht, wenn die Bewegungsrichtung nach einem Stillstand gleich zu der Bewegungsrichtung vor dem
Stillstand ist.

Total Stops:
Definiert die Anzahl der Stopps des Messgerates. Ein Stopp ist ein Stillstand des Messgerates Uber ein defi-
nierbares Zeitintervall.

Tool Changes:
Definiert die Anzahl der Werkzeugwechsel.

AMO-Check 14.1 - X

DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger

Periodic Log Data  Status based Log Data  Statustriggered Log Data  User Data  Import/Export  Configuration [mmy/s] [[RPM]] (%] |{mm/s2 [rad/s?] |[[sec] | [min] (h] |[fmm]| (m] [km] (R0 | [°c1] (x]  [oF]

Histrogram Speed / Temperature

m<359C M<75°C M<110°C 8> 110°C

Numeric Data 800.0¢

Operating Time | 'sec’ 31986.0
Active Time | 'sec. 822.0
60005
Milage Asc. Dir. | mm 572944.1
Milage Desc. Dir. | mm 425434.4
Reversions | Cnt' 9 4000

Liftings | Cnt' 6

Total Stops | Cnt' 9

20005

Tool Changes | ‘Cnt 6

Historgram

@ Speed / Temperature
s
O Speed < 2000 RPM < 3500 RPM < 6500 REM < 9500 REM < 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM

O Temperature

< 2000 RPM < 3500 RPM < 6500 RPM < 9500 RPM < 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM
O Dwell time / Speed Range / Time <35°C 99s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<75°C 640s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<110°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
>110°C 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
awo WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect




Es stehen folgende Histogramme zur Analyse zur Verfigung:

» Speed / Temperature

» Speed

» Temperature

Dwell time / Speed range / time

Histogramm "Speed / Temperature"

AMO-Check 14.1 - o
Device Type  Signel Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature  Data Logger
PeriodiclogData  Status besed Log Data  Statustriggered Log Data  User Data  Import/Export  Configuration (mm/s] RPM] (%] [mm/s?] (rad/s2] [ [sec] | (min] (h) |mml| (m] (km] (R0 |[ocT | (K1 (oF)
Histrogram Speed / Temperature
HS35°C ME75°C WS110°C 8> 110°C
Numeric Data fo00s
Operating Time ' 'sec’ 31986.0
Active Time sec’ 822.0
600,05
Milage Asc. Dir. | 'mm’ 572944.1
Milage Desc. Dir. | mm 425434.4
Reversions | Cnt' 9 40005
Liftings | Cnt 6
Total Stops | Cnt. 9
Tool Changes | Cnt: 6 woes
Historgram
I@ Speed / Temperature I
O Speed s <2000 REM <3500 RPM < 6500 RPM < 9500 RPM < 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM
O Temperature
<2000 RPM <3500 RPM < 6500 RPM <9500 RPM 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM
O Dwell time / Speed Range / Time <35°C 99s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<75°C 6405 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
<110°C Os Os 0s 0s 0s 0s 0s 0s
>110°C Os Os 0s 0s 0s 0s 0s 0s
a0 | WMK, 1 Vs, 1000 um, SN: 219507628 Disconnect
Histogramm "Speed"
AMO-Check 14.1 - o
Device Type  Signel Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature  Data Logger
PeriodicLog Data  Status based LogData  Statustriggered Log Data  User Data  Import/Bxport  Configuration (mm/s] [RPM] (%] [mm/s?] (rad/s2] [ [sec] | (min] (h) |mml| (m] (km] (R0} |[ocT| (K1 (oF)
Numeric Data
_— 5 Histogram Speed
Operating Time ' 'sec’ 31986.0 1000.0 s
Active Time sec’ 822.0
Milage Asc. Dir. | 'mm’ 572944.1
80005
Milage Desc. Dir. | 'mm 425434.4 7o
Reversions | Cnt' 9
60005
Liftings | Cnt 6
Total Stops | Cnt. 9
Tool Changes | Cnt 6 0.0 s
Historgram
O Speed / Temperature 2000s
| © spesd ]
O Temperature
O Dwell time / Speed Range / Time ooe < 2000 REM <3500 REM < 6500 REM <9500 RPM < 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPN > 23438 RPM
aOW0 | WMK, 1 Vs, 1000 um, SN: 219507628 Disconnect

10




Histogramm "Temperature"

AMO-Check 14.1 - X

DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger

Periodic Log Data  Status based Log Data  Status triggered log Data  UserData  Import/Export  Configuration [mm/s1[[RPM]| %] |‘mm/s?] [rod/s*] |[[sec] | [min] [h] [[mm| (m] [km] @R |[°€1]| (K1 [°F]

Numeric Data
o 5 Histogram Temperature
Operating Time | 'sec, 31986.0 8000 s
Active Time | 'sec. 822.0
Milage Asc. Dir. | mm 572944.1 6405
Milage Desc. Dir. | mm 425434.4 60005
Reversions | ‘Cnt’ 9
Liftings | Cnt 6

Total Stops | Cnt’ 9 4000 s

Tool Changes | Cnt 6
Historgram
O Speed / Temperature

O Speed 995
I @® Temperature

2000 s

O Dwell time / Speed Range / Time £35°C =75°C <110°C > 110 5C

awWo | WMK, 1Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Il Disconnect

Histogramm "Dwell time / Speed Range / Time"

Mit dieser Funktion wird aufgezeichnet, wie lange der Spindelgeber in welchem Drehzahlbereich betrieben
wurde.

AMO-Check 14,1 - X
DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger
Periodic Log Data  Status based Log Data | Status triggered Log Data  User Data | Import/Bxport  Configuration [mm/s1[[RPM]| %] |‘mm/s?] [rod/s*] |[[sec] | [min] [h] [[mm| (m] [km] @R |[°€1]| (K1 [°F]
Histogram Dwell time / Speed range / Time
WM<60s W=300s M<600s W>600s
Numeric Data 6.0
Historgram
O Speed / Temperature
O Speed 0o <2000 RPM <3500 RPM £ 6500 RPM £ 0500 RPM £ 12500 RPM £ 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM
O Temperature
< 2000 RPM <3500 RPM < 6500 RPM < 9500 RPM < 12500 RPM < 17500 RPM < 23438 RPM > 23438 RPM
I@ Dwell time / Speed Range / Time I <60s 3 0 0 0 0 0 0 0
<300s 5 0 0 0 0 0 0 0
<600s 0 0 0 0 0 0 0 0
>600s 0 0 0 0 0 0 0 0
awWo | WMK, 1Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Il Disconnect |

1



3.2 Status based Log Data
In dieser Ansicht kdnnen die festgehaltenen Extremwerte mit Zeitstempel eingesehen werden.

* Min/Max Temperatur

» Maximale Geschwindigkeit in positiver und negativer Verfahrrichtung
» Maximale Beschleunigung in positiver und negativer Verfahrrichtung
« Anzahl Uber — u. Unterspannung

AMO-Check 14.1 - o X
DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature  Data Logger
PeriodicLog Data  Statusbased Log Data  Status triggered Log Data ~ User Data  Import/Export  Configuration [mmy/s) [RPM]] (%] |mm/s2] [rad/s2] | [sec] | (min] (h] | [mm]| (m] [km] [RND] [[[°€] (K] [°F)

Internal Temperature

Max. Value °C 37.9 Timestamp 'sec. 30654.0
Min. Value °C 28.8 Timestamp 'sec’ 31974.0
Max. Speed
Ascending Direction | 'RPM] 270.1 Timestamp ‘sec’ 24010.0
Descending Direction | RPM] -262.4 Timestamp sec. 23944.0

Max. Acceleration

Ascending Direction | mm/s? 6543.8 Timestamp | ‘sec’ 21308.0
Descending Direction | mm/s? -9615.6 Timestamp | ‘sec] 20844.0
Powersupply Violations
Up Undervoltage | Cnt 0 Up Overvoltage Cnt 0
awo WMK, 1Vss, 1000 m, SN: 219507628 Disconnect

3.3 Status triggered Log Data

In dieser Ansicht kdnnen die festgehaltenen alarmgetriggerten Datensatze mit Zeitstempel eingesehen werden.
Als Triggerquelle dient hierbei die interne Geratetemperatur und die 1Vss Signalamplitude. Sobald eine Trigger-
quelle sich aufRerhalb des spezifischen Bereichs befindet wird ein entsprechender Datensatz abgelegt.

AMO-Check 1.4.1 - [=] X

DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display  Temperature  Data Logger

PeriodicLog Data  Status based Log Data  Status triggered Log Data  User Data  Import/Export  Configuration [mm/s] [RPMY] (%] |imm/s?] [rad/s?] |[Isecl| tmin] 0] |[Cmmi] (] Ckm] [R0] [[roc) | (61 (R
Entrycount Alarmtime
Entry Number  # 1 Timestamp ‘sec’ 31974.0
Movement Mileage
Speed | 'RPM] 0.0 Ascending Direction  'mm 572944.1
Acceleration | mm/s? 0.0 Descending Direction | mm’ 425434.4
Temperature Counters

Intemal | 2C. 28.8 Reversions | Cnt 9

Signal Amplitude

Sine | [V] -0.14 Liftings  ‘Cnt 6

Cosine [[V] 032 Total Stops ‘Cnt: 9

Power-Supply

Up Voltage | [V] 5.4 Tool Changes Cnt 6

Alarm Source

[mvalid Sin/Cos Amplitude

awno WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect
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3.4 User Data

Hier kdnnen Anwenderspezifische Daten/Texte eingegeben werden, welche bindr umgeschlisselt werden.

AMO-Check 1.4.1

DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger

PeriodicLogDate  Statusbased Log Data  Statustriggered Log Data  UserData  Import/Export  Configuration

[mm/s) (ReM]| (%] |mm/s2] [rad/s?] |[[sec] | (min] [h] |[mm]| (m] (km] [RND] [[[o€1| (K] [°F)

awno WMK, 1Vss, 1000 m, SN: 219507628

1 2 3 4 6 7 8

10 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
[

Read Write Clear View

Disconnect

3.5 Import/Export

+ Configuration: Kann exportiert und importiert werden
* Log Data : Kann exportiert oder geléscht werden

* User Data : Kann exportiert, importiert oder geldéscht werden

AMO-Check 1.4.1
DeviceType  Signal Adjustment  Incremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger
Periodic Log Data  Status based Log Data  Statustriggered Log Data  User Data  Import/Export  Configuration
Configuration
Export Import
Log Data
Export
User Data

Export Import

awno WMK, 1 Vss, 1000 pm, SN: 219507628

Cmm/s] [RPMI] (%] |imm/s?] [rad/s?] |[[secl| fmin] (0] |[Cmmd| (] Ckm] [Re0] [[roc) | (k1 (R

Delete

Delete

Disconnect

13



3.6 Configuration

Hier konnen die gewunschten Grenzwerte bzw. die Histogrammeinstellungen definiert und mit einem Pass-
wort versehen werden.

AMO-Check 1.4.1 - X

Device Type  Signal Adjustment  Ineremental Signal Display ~ Temperature  Data Logger

Periodic Log Data  Status based Log Data  Status triggered Log Data  UserData  Import/Export  Configuration [mm/s] [Rem1| (%] |immy/s2] [rad/se] | [secl | tmin] (h] [[[mm]] [m] [em] [Ruo] | focl| O] [oF)
Standstill Detection Speed Histogram Dwell time Histogram
Speed Upperiimit | RPM]11.0 = Range1 RPM]2000.0 | Range5 RPM]12500.0 2| Min. Duration | sec 10.0 :
Range 2 'RPM] 3500.0 2| Range 6 RPM]17500.1 : Range 1 | 'sec. 60.0 -
Total and Tool-Change Stop Detection
- = . - Range 2 | 'sec’ 300.0 >
Duration Lowerlimit| sec 0.3 |2] Range 3| [RPMI6500.0  [3| Range7 RPM]23437.5 5
Range 3 | 'sec, 600.0 >

Duration Upperlimit | 'sec’ 10.0 = Range 4 | RPM] 9500.0 <| Range 8 | [RPM] > 23437.5
Range 4 | ‘sec > 600.0
Password Protection
Temperature Histogram

- o — 3
Configuration Password [ ] Configuration Password
Range 2 °C 75.0 z
Range 3 | °C 110.0 =

Range 4 | °C > 110.0

Read Configuration Write Configuration
From Encoder To Encoder

aWo | WMK, 1Vss, 1000 pm, SN: 219507628 Disconnect

14
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